Une coopération entre

S LCH + (divelsdorf)

Le systeme de support universel

pour les sécateurs SCH KM-L (jusqu’a 1,65 m),
KM-S (jsqu’a 1,80 m), KM-X (1,70 m)

Réglage de la largeur sans outil jusqu’a 1,93 m

Systeme D-Lock pour une fixation polyvalente au véhicule
Protection anti-collision de série

Indicateur d’angle pratique

Passage de tuyau protégé

Contrepoids

Support pour béquilles de stationnemen et protection

de lame

SCHUMACHER GmbH
Siegener StralRe 10 . 57612 Eichelhardt / Allemagne
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Sécateurs
hydrauliques



Constructlon légere

Taille d’entretien des haies cultivées
Largeur de travail jusqu’a 1,65 m

Branches et petites ramifications jusqu’a @2 cm

Flux optimal grace a une conception compacte

Coupe nette grace a la lame ProCut

Les doigts extra courts aux extrémités arrondies

empechent les branches et les feuilles de se coincer

Convient aux conditions humides

Pour les petits véhicules porteurs

B Positionnement de 'entrainement C-Drive au centre ou
sur le coté

B Largeursdetravail: 1,20m-1,35m-1,50m-1,65m

Grande stabilité

Débroussaillage des chemins, nettoyage des talus
Largeur de travail jusqu’a 3,00 m

Branches jusqu’a @3 cm

Utilisations exigeantes avec de grandes largeurs de travail

Coupe nette grace a la lame ProCut

Les doigts a extrémités sphériques empéchent les

branches et les feuilles de se coincer

Transmission de puissance élevée et sans perte grace a

’entrainement planétaire combiné a un moteur

hydraulique

B Pour véhicules porteurs de poids moyen

B Positionnement de ’entrainement ProDrive au centre ou
sur le coté

W Largeursdetravail:1,20m-1,50m-1,80m-2,10m -

2,40m-2,70m-3,00 m

Coupe puissante des branches

Entretien professionnel des arbres et des bosquets,

utilisation communale

Largeur de travail jusqu’a 2,40 m

B Branchesjusqua@6cm

m Tres grande stabilité grace a une conception renforcée

B Lame AxeCut en forme de coin pour une coupe puissante
et nette

m Le doigt AxeCut denté sur le dessus empéche le
matériau coupé de glisser

H Vitesse maximale de 5 km/h

B Transmission de puissance élevée et sans perte grace a
l’entralnement planétaire combiné & un moteur
hydraulique

B Pour véhicules porteurs lourds

B Positionnement de 'entrailnement ProDrive au centre ou
sur le coté

B Largeursdetravail:1,70m-2,00m-2,40m

Doigts de coupe Lame de couteau ProCut Entrainement C-Drlve

extra courts

Doigts de coupe Lame ProCut
Pointe sphérique

\,

Entrainement ProDrive

Doigts SCH AxeCut Lame SCH AxeCut Profil avec patin



